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© Chirurgische Trokarhulsen. 

© Chirurgische Trokarhulsen mit beweglichen 
schwenkbaren Teilen und Vorrichtung zur seitlichen 
Schwenkung, Offnung, Spreizung von angebrachten 
Plattchen, Stangen, Segmenten zur Benutzung in 
der Chirurgie, insbesondere bei minimal invasiven 
und intrakorporalen endoskopischen chirurgischen 
Eingriffen als multifunktionelle Trokarhulsen zum 
Einfuhren von Endoskopen und Instrumenten in das 
Korperinnere und gleichzeitig zum Verdrangen, Hal- 
ten oder Heben der Organe, Gewebe und/oder 
Bauchdecke. 
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Die Erfindung betrifft die Schaffung von chirur- 
gischen Trokarhulsen mit beweglichen schwenkba- 
ren Teilen und die Schaffung einer Vorrichtung zur 
seitlichen Schwenkung, Offnung, Spreizung von an- 
gebrachten Plattchen, Stangen, Segmenten oder 
beweglichen Trokarhulsenteilen zOY Be7TffiTfjfi§' Tri" 
der Chirurgie, inbesondere bet minimal invasiven 
und intrakorporalen endoskopischen Eingriffen als 
multifunktionrle Trokarhulsen zum Einfuhren von 
Endoskopen, Instrumenten oder ahnlichem in das 
Korperinnere und zum Verdrangen, Halten oder 
Heben der Organe, Gewebe und/oder Bauchdecke. 

In der Chirurgie und insbesondere bei der in- 
trakorporalen endoskopischen Chirurgie sind Tro- 
karhulsen in verschiedenen Formen und Grossen 
zur Einfuhrung von Endoskopen, Instrumenten und 
ahnlichem langst vorhanden, wobei keine dieser 
Trokarhulsen uber eine Moglichkeit und Vorrich- 
tung zum gleichzeitigen Verdrangen, Halten oder 
Heben der Organe, Gewebe oder Bauchdecke ver- 
fugt. 

Besonders grosse Nachteile eigen die bekann- 
ten Trokarhulsen in der endoskopischen Thoraxchi- 
rurgie, in der das Fernhalten des umliegenden Ge- 
webes/Organteile dringend erforderlich ist, so dafl 
ein zusatzliches Instrument bzw. Halter notwendig 
wird. Einen grossen Nachteil weisen auch die Tro- 
karhulsen in der laparoskopischen Chirurgie, weil 
sie Ciber keine Vorrichtung zum Hatten und/oder 
Heben der Bauchdecke verfugen. 

Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Tro- 
karhulsen mit beweglichen Teilen, Plattchen, Stan- 
gen oder ahnlichem anzugeben, welche schwen- 
ken, spreizen, und divergieren konnen und somit 
die Zahl der bischer benotigten Instrumente und 
Hilfsmittel vermindern, den Behandlungsablauf ver- 
einfachen und verkurzen indem die Benutzung der 
erfindungsgemassen Trokarhulsen multifunktionell 
sowohl zur Instrumenteneinfuhrung als auch zum 
gleichzeitigen Verdrangen, Halten, Heben von Or- 
ganen, Gewebe und/oder Elevieren der Bauchdek- 
ke in der minimal invasiven intrakorporalen endo- 
skopischen Chirurgie Anwendung finden. 

Gegenstand der Erfindung sind die a) Trokar- 
hulsen in verschiedenen Formen wie oval, rund, 
eliptisch und die Schaffung von Trokarhulsen mit 
beweglichen, schwenkbaren Teilen (Fig. 1 ), beste- 
hend aus einer ausseren Trokarhulse welche in 
ihrem distalen Teil ein oder mehrere nach aussen 
schwenkbaren Plattchen, Stangen, Segmenten auf- 
weist und einer starren zwiten, inneren Hulse, wel- 
che in die erste Trokarhulse eingefuhrt wird urn die 
beweglichen Teile, Plattchen, Segmente zu bewe- 
gen, auszuschwenken, zu spreizen und diese in 
Position zu halten (Fig. 2) und b) Trokarhulsen mit 
einer Vorrichtung bestehend aus einem oder meh- 
reren Plattchen, Stangen, Segmenten oder ahnli- 
chem welche an/oder in die Trokarhulse ange- 



bracht sind (Fig. 3) und bei Betatigung bzw. Schie- 
ben dieser beweglichen Teile eine laterale Schwen- 
kung am distalen Ende der Trokarhulse bewirkt, 
und diese Schwenkung/Spreizung das Organ oder 

5 Gewebe aus dem Operationsfeld hebt oder die 
Bauchdecke elevieYt. 

Die erfindungsgemassen Trokarhulsen a) wei- 
sen zwei ineinander gehende Hulsen auf, welche 
die aussere Trokarhulse in ihrem distalen Teil eine 

10 Vorrichtung mit beweglichen schwenkbaren Teilen 
wie Plattchen, Segmenten, Stangen aufweist. Die 
beweglichen Teile konnen mit dem starren Huls- 
enteil durch verschiedene Vorrichtungen verbunden 
sein und sich auch scharnierartig bewegen. Die 

75 aussere und die innere Hulse sowie die bewegli- 
chen Teile konnen verschiedene GroGen und For- 
men ufweisen, aus verschiedenen Materialien, 
starr, elastisch, uberzogen, isoliert und/oder aus- 
wechselbar sein. Bei intrakorporalen operativen 

20 Eingriffen wird auf ubliche Weise zuerst die erfin- 
dungsgemaRe aussere Trokarhulse eingefuhrt und 
Trokar entfernt. Darauf wird die zweite Hulse in die 
erste Trokarhulse eingefuhrt/eingeschoben, wobei 
mit ihrer distalen Kante/Spitze ein oder mehrere 

25 oder alle beweglichen Teile, Segmente, Plattchen 
lateral nach aussen gedruckt, bewegt und je nach 
Plattchenform bis zu 90 • geschwenkt werden. Da- 
bei kommt es zum Verdrangen, Heben oder Fern- 
halten von Organen und Gewebe und der Freihal- 

30 tung des Operationsfeldes, womtt ein Eingriff bei 
guter und freier Sicht ermoglicht wird. Nach Been- 
digung der Operation wird nach der Instrumenten- 
entfernung zuerst die innere Hulse herausgenom- 
men, wobei dann alle zufor geschwenkten Teile, 

35 Plattchen, Segmente in ihre ursprfingliche Ruhe- 
stellung zuruckfallen, so dass dann auch die aus- 
sere Trokarhulse problemlos herausgenommen 
werden kann. 

Die Trokarhulsen mit erfindungsgemasser be- 

40 weglicher Schwenkungs/Spreizungsvorrichtung 
konnen bei laparoskopischen Operationen auch als 
Bauchdeckenhalter oder Heber fungieren, insbe- 
sondere bei Zusammenbruch des Pneumoperito- 
neum, bei Druckabfall von Gas/C02 wobei auch 

45 mehrere erfindungsgemasse Trokarhulsen extern 
uber der Bauchdecke untereinander verbunden 
sein konnen um die Bauchdecke jederzeit wahrend 
des OP-eingrifes zu heben und/oder hochzuhalten 
bei einem Eingriff ohne Anwendung von Gasdruck. 

so Die erfindungsgemassen Trokarhulsen b) kon- 

nen an ihrem distalen Ende ein oder mehrere be- 
wegliche Teile, Segmente, Plattchen aufweisen, 
welche mit einer Betatigungsvorrichtung verbunden 
sind. Die Betatigungsvorrichtung kann an oder in 

55 der Trokarhulse oder kombiniert angebracht sein. 
Zum Bewegen, Offnen/Schliefien und Betatigen der 
erfindungsgemafien beweglichen Teile, Segmen- 
te, Plattchen konnen verschiedene und bekannte 
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Vorrichtungen benutzt werden wie z.B. Betatigung 
mittels Gewinde-Schraubendrehung. Die erfin- 
dungsgemafie Trokarhulse eignet sich besonders 
vorteilhaft fur die Thoraxchirurgie. Die Betatigungs- 
vorrichtung und die beweglichen Teile konnen 5 
auch ganz Oder teilweise abnehmbar/austauschbar 
sein. 

Die Vorteile dieser erfindungsgemaBen Trokar- 
hulsen sind uberzeugend und vielfaltig. Bei Benut- 
zung/Anwendung der neuen Trokarhulse insbeson- w 
dere bei Thorax-Lungen Eingriffen ist das Einbrin- 
gen der bisher benotigter Zusatzinstrumente im 
Thorax als Lunge-Gewebehalter nicht mehr notig. 
Das ist ein wesentlicher Fortschritt in der OP-Tech- 
nik, wobei dem Patienten eine zusatzliche Stich- rs 
wunde erspart wird und der OP-Ablauf vereinfacht 
und Verkurzt wird. Auch die Kostensenkung ist 
beachtlich gross. Die erfindungsgemaBen Trokar- 
hulsen sind im Gegensatz zu bisher bekannten 
Trokarhulsen multifunktionelle Instrumente, welche 20 
sowohi zur Instrumenteneinfuhrung als auch zum 
gteichzeitigen Verdrangen, Halten, Heben von Or- 
ganen, Gewebe und/oder Korperteilen in der mini- 
malinvasiven intrakorporaien Chirurgie Anwendung 
finden. 25 

Die beweglichen Teile, Plattchen, Segmente 
Oder ahnliches konnen mit entsprechenden Vor- 
richtungen an die erfindungsgemaGe Trokarhulse 
von aussen oder innen angebracht und zur 
Schwenkung, Spreizung, Offnung gebracht werden, 30 
ohne die Benutzung der zweiten Hulse. Die beweg- 
lichen Plattchen, Segmente oder ahnliches konnen 
ihre Grosse und/oder Form durch eine teleskoparti- 
ge Vorrichtung und Betatigung verandern und ab- 
nehmbar sein. 35 

Die folgende Zeichnung soil als Beispiel die 
Erfindung und Anspruche naher erlautem. 



mit einem beweglichen schwenkbaren Teil 
besitzt, welcher ein oder mehrere Segmen- 
te, Plattchen, Stangen aufweist. 
b) die chirurgische Trokarhulse (5) dadurch 
gekennzeichnet, dass sie eine Vorrichtung 
(6) mit einem (7) oder mehreren Plattchen, 
Segmenten, Stangen oder anlichem an ihrer 
ausseren oder inneren Wandflache aufweist. 
(Fig.3) 

Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1 
bis 1b dadurchgekennzeichnet, dass sie als 
multifunktionelle Instrumente zum Einfuhren 
von Endoskopen, Instrumenten und ahnlichem 
und zum Verdrangen, Halten, Heben der Orga- 
ne und Gewebe im Operationsfeld (8) oder 
zum Heben, Elivieren der Bauchdecke benutzt 
werden konnen. (Fig. 2) 

Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, das sie extern unter- 
einander verbunden sien konnen und mit einer 
Vorrichtung die Bauchdecke heben und halten 
konnen. 

Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1 
bis 1b, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie verschiedene Grossen und zweckentspre- 
chende Formen aufweisen, aus verschiedenen 
Materielien, uberzogen, isoliert und abnehmbar 
sein konnen. 



Patentanspruche 

1. Chirurgische Trokarhulse mit beweglichen, 
schwenkbaren Teilen (1) und einer Vorrichtung 
zur seitlichen Schwenkung, Spreizung, Offnung 
von geschaffenen Plattchen, Stangen, Seg- 
menten (2) zur Benutzung in der Chirurgie, 
insbesondere bei minimal invasiven und intra- 
korporaien endoskopischen chirurgischen Ein- 
griffen als multifunktionelle Trokarhulse, durch 
welche Endoskope, Instrumente und ahnliches 
in das Korperinnere eingefuhrt werden konnen, 
und Organe, Gewebe oder die Bauchdecke 
verdrangt, gehalten oder gehoben werden kon- 
nen: 

a) die chirurgische Trokarhulse dadurchge- 
kenzetchnet, das sie aus einer ausseren (3) 
und einer abnehmbaren inneren Hulse (4) 
bestehen kann (Fig.1), wobei der distale Teit 
der ausseren Trokarhulse eine Vorrichtung 
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